6.13. Verlegung der Signalleitungen von Hand

So oder so dhnlich muss der Bildschirm
nach diesem Kapitel aussehen.

Die ,normalen“ Verbindungsleitungen weisen
eine Breite von 1mm. Lediglich beim
Transistor BC547B muss mit dem
Basisanschluss zwischen den anderen Filken
durchgefahren werden, deshalb gehen wir
dort auf 0,3 mm Breite herunter.

Auch um die Steckerstifte herum sollte das
Material etwas kraftiger sein, damit nicht beim
ersten Ziehen am angel6teten Kabel die
Augen ausreiflen. Wir wollen also dort den
Augendurchmesser auf 2 mm vergréfRern.
Und schlieBlich werden wir als Abschluss
noch die Massebahnen etwas verbreitern.

Die Luftlinien-Ebene Nr. 27 ist hoffentlich eingeblendet -- dann kénnen wir jetzt anfangen.

Zuerst klicken wir auf ,Leiterbahnen verlegen “
und anschlieend driicken wir auf der Tastatur

den Buchstaben ,,0* (= Optionen).

Folgende Einstellungen werden vorgenommen, korrigiert
oder Uberprift:
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Das wird alles mit OK abgeschlossen.

Und jetzt geht es los.

Genau hingucken: der Cursor hat sich vom Pfeil zum Kreuz verandert und wir brauchen nur auf den Anfang einer
Luftlinie (= Bauteilanschluss) zu fahren. Dort erscheint ein kleines Quadrat mit Diagonalstrichen. Wenn wir draufklicken,
ertont ein Pieps und TARGET meldet seinen Fund. Durch Rollen der Maus erzeugen wir die Verbindungsleitung, wobei
folgender Tipp wichtig ist:

|Bei jedem rechten Mausklick wird der ,,Knickwinkel“ der Leitung umgestellt (Bitte austesten)!

Wir fahren also nach der passenden Umstellung bis zum nachsten Bauteilanschluss und klicken wieder links. Nach dem
Pieps sehen wir, dass sich die Luftlinie in eine feste Leiterbahn verwandelt hat. Aber unser ,Verbindungsdraht® I3sst
sich nun noch weiter abspulen bis zum dritten Bauteilanschluss usw. Sind wir mit diesem Stiick Leiterbahn fertig, so
drticken wir einfach ESCAPE und schneiden auf diese Weise den Draht ab. Man rollt dann einfach nachsten Luftlinie
weiter und verlegt auf diese Weise alle Leiterbahnen auf der Platine -- einschlieBlich Masse und der
Versorgungsleitung ,,+12V*.

Zur Anderung der Leiterbahnbreite auf 0,3 mm driicken wir nochmals die Taste ,0“ und korrigieren entsprechend im
Menu vor der Verlegung. Fertig!

Jetzt wollen wir noch iiben, wie Anderungen an Leiterbahnen bzw. Augen nach dem
Verlegen durchgefiihrt werden konnen.
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Dabei miissen zwei Falle unterschieden werden:

a) Es soll nur ein einzelnes Auge oder ein kurzer Leitungsabschnitt in seinen MaRen geandert werden.
Dazu muss im Zeigermodus die oberste Taste aktiviert werden (= ,mit M1 wird nur das getroffene Segment
markiert...“). Wir klicken also auf das Auge oder das Leitungssegment und markieren es auf diese Weise.
Anschlieend genugt ein Druck auf ,,5“, um das Anderungsmenu zu 6ffnen. Wir tragen dort alle nétigen
Anderungen ein und klicken OK.

b) Es soll ein kompletter Signalteil verdandert werden (Beispiel: Umstellung der Masseleitungen auf 2 mm
Breite, verbunden mit gréBeren Augen).
Dazu gehen wir wieder erst in den Zeigermodus und aktivieren dort die vierte Taste von oben (= ,mit M1 wird das
getroffene Signal komplett markiert...“). Klicken wir nun irgendwo auf eine Masseverbindung, dann wird sie auf der
ganzen Platine markiert.

Wiycden i sy pa ridirien s

E ™ vl e = I . .
R i e Mit ,a“ geht jetzt aber ein anderes

| Menu auf, in dem wir entweder die
,Leiterbahnen* allein oder die
.Lotpunkte“ allein oder ,Alles” zu
Anderung freigeben kénnen.

Der Druck auf ,OK* sorgt dann wieder
= dafir, dass wir nacheinander die
entsprechenden Anderungslisten auf
- 4 - I dem Schirm zu sehen kriegen.

- | b

Aufgabe: Andern Sie nun die Breite der Masseleitungen auf ,,2 mm“, die MaRe der Létpunkte dagegen auf
»Innendurchmesser 0,8 mm“ sowie ,,Lédnge und Breite je 2 mm*.

Ubrigens:

Falls man wahrend des Verlegens einer Leitung etwas falsch macht, hilft natiirlich der Druck auf die UNDO - Taste.
Stellen wir aber den Fehler erst viel spater fest, dann ist es besser, die betroffene Signalleitung mit der linken Maustaste
zu markieren. Ein anschlieBender Druck auf die ,,ENTF*“ - Taste der Tastatur verwandelt die bereits fertig verlegte
Leiterbahn wieder in eine Luftlinie zur Neuverlegung.

Zum Abschluss wollen wir noch eine kleine elektrische Verbesserung vornehmen
und die Masse als dicke, fette Flache ausfiihren. Das spart nicht nur Atzmittel bei
der Platinenfertigung, sondern reduziert auch die Schwing- oder Brummneigung
bei Verstarkern sowie die EMV-Abstrahlung.

Also los:

Zuerst auf den Bleistift im Meni driicken, dann das ,gefiillte Rechteck” auswahlen.
Nun unbedingt mit ,,0“ wieder die Optionen aufrufen und auf

Ebene 2 = Kupfer

umstellen!

Durch Klicken mit der linken Maustaste und anschlieRendem
»Ziehen mit der Maus® legen wir nacheinander drei Rechtecke
Ubereinander, um die nebenstehende endgultige Platinenversion
zu erhalten.

Keine Sorge:

Alle Bohrlécher werden automatisch freigehalten...

Und wer noch seinen Namen auf der Platine verewigen will, der
macht einfach eines dieser Rechtecke kleiner und klickt im
,Bleistiftmeni* auf ,T* (= Text). Dann kann er schreiben. Aber
nicht vergessen, auf Ebene 2 umzuschalten....).
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6.14. Verwendung des Autorouters

Zu dieser Ubung sollten wir unser Projekt komplett unter einem neuen Namen speichern (z. B. amp_02.T3001) und
anschlielend 6ffnen. Dann werden alle Leiterbahnen samt Masseflachen angeklickt und mit ,,DEL“ geldscht. Jetzt
haben wir nur noch unsere platzierten Bauteile auf der Platine.

Die Frage:

IST DAS PLATINENRASTER WIRKLICH AUF 0,635 MM EINGESTELLT??

konnen wir sicher mit ,,JA“ beantworten, aber eine Kontrolle schadet nicht.
(Wenn das aus irgendwelchen Griinden nicht stimmt und die Auflésung viel zu fein ist, dann kann man plétzlich seinen
Rechner fur mehrere Stunden beschéaftigen und weil nicht warum....eigene Erfahrung!)
Zweite Frage: Sind im Zeigermodus (wie im vorigen Kapitel) folgende drei Tasten gedriickt:
a) die vierte von oben (,mit M1 wird das getroffene Signal komplett markiert®)

b) die dritte von unten (,ein mit M1 getroffener ,Griff* markiert das ganze Symbol oder Gehause...)

c) die zweite von unten (,ein mit M1 getroffenes Element markiert das ganze Symbol oder Geh&use®)
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Zuerst empfangt uns dieses Menu, in dem wir zuerst die
Leiterbahnabstande auf 0,3 mm und die Restringbreite bei
einem Bohrloch ebenfalls auf 0,3 mm einstellen wollen.

Den minimalen Bohrlochdurchmesser belassen wir auf 0,6mm.
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Wechseln wir nun auf ,Route-Ebenen, dann
missen wir

a) die Ebene 2 zum Routen freigeben, aber

Ebene 16 : b) die Ebene 16 sperren.
ausschalten! e ey Die ,Sonstige-Ebenen® werden ebenfalls gesperrt.
Wma‘amwm.
Sttt |
o "
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et RS R B e ]

I S = E Wir prifen die Einstellungen nochmals und driicken
LR #omos 4 mmam o0 ~STARTY. Schon geht es los. Bitte zuriicklehnen und
zuschauen!

[ |

Beim Ergebnis kann man nur sagen: so schlau waren
wir im vorigen Kapitel auch...

Zum Abschluss die Ublichen Zusatzaufgaben:
a) Stellen Sie die Breite der Masseleitung und
Betriebsspannungsleitung auf 2 mm um.

b) Wahlen Sie fur den Rest Leitungen mit 1 mm
Breite (AuRer einer...Sie wissen schon...).

c) Andern Sie bitte die Létaugen der Steckerstifte
auf ,,Innendurchmesser 0,8 mm und
AuBerdurchmesser 2 mm*.

d) Erganzen Sie um die Zusatz-Masseflachen und bringen Sie irgendwo lhren Namen an.

6.15. Ausdruck des Layouts

Wer es nicht mehr weil3, kann in Kapitel 5.5 nachlesen: das Ganze ist ein Kinderspiel. Wir driicken jedoch noch vor
dem Druckeraufruf den ,,Ebenen® - Button und treffen unsere Auswahl. Im Normalfall wird man wohl bei unserer
Platine

Ebene 21 = ,,Bestiickung oben* ausschalten

und nur

Ebene 2 = ,,Kupfer unten“ sowie

Ebene 23 = ,,Umriss“ und

Ebene 24 =, Bohrungen“ gemeinsam ausdrucken.

Ein Druck auf den gewohnten ,Druckerbutton” 6ffnet dann das Vorschau-Menu, das wir genau kontrollieren (und darin z.
B. ,gespiegelt* auswahlen kénnen. Das verlangt z. B. unser Platinenmacher von uns). Mit einem Klick auf ,DRUCKEN*
ist es dann soweit: wir sind fertig.
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7. SMD - Version unseres Verstarkerprojektes

Im Gegensatz zu manchen Konkurrenzprodukten ist diese Umstellung bei TARGET ein Vergniigen.

7.1. Projektdatei erzeugen

Wir erstellen -- wie gewohnt -- zuerst unseren Schaltplan und speichern ihn in einem neuen Projekt. Oder wir
verwenden als Beispiel unser eben fertiggestelltes Projekt aus dem vorigen Kapitel und rufen es auf. AnschlieRend
offnen wir das von WINDOWS her bekannte Menu ,Datei“ und wahlen dort ,Projekt speichern unter...“. Wir erzeugen
auf diese Weise eine Kopie unseres Projektes und geben ihr nun einen neuen Namen (z. B. ,AMP_03.T3001%).
Allerdings ist eine lebenswichtige Anderung erforderlich:

Wir missen die beiden Transistoren BC547 und BC557 im TO92-Gehause durch ihre SMD-Versionen im Gehause
,S0T23“ (SOT = small outline transistor case) ersetzen. Also suchen wir in der Bibliothek (mittels der ,Bauteilsuche)
nach dem

BC847-B unddem BC857-B

und ersetzen die beiden T092-Typen damit, nachdem wir sie aus dem Schaltplan herausgeléscht haben.
Erst jetzt schalten wir auf die Platinendarstellung und I6schen diese Platine komplett.

7.2. Neue Platine mit anderen Gehauseformen der Bauteile

Wir brauchen dazu nur in Kapitel 6.10 nachzuschlagen, wenn wir einen ganzlich neuen Platinenumriss erzeugen wollen.
Die Platine soll die Abmessungen 30 x 30mm aufweisen und die vier Befestigungsbohrungen haben wieder 3 mm
Abstand von jeder Kante. Das sollte ohne Probleme klappen (....Na, haben Sie auch erst mal vergessen, das Raster auf
1mm umzustellen?...Oder es anschlielend wieder auf 0,635mm zurtickzustellen?....).

Als Vorschlag fir den Entwurf soll das nebenstehende Bild dienen. Es lehnt
sich stark an unsere Version mit bedrahteten Bauteilen an, aber alles ist nun
viel winziger. Die drei Kondensatoren sind an den gréReren Abmessungen
(1210) gegeniiber den Widerstanden (1206) leicht zu identifizieren. Das
Potentiometer ist zwar klein geworden, aber trotzdem uniibersehbar.

Mit der Verlegung der drei Steckverbinder ,K1x2“ kénnen wir gleich
anfangen, da andert sich nicht viel. Sie werden in bekannter Weise aus dem
Bauteilvorrat (hinter dem Button mit dem IC-Symbol) geholt, gedreht und
platziert.

Erst, wenn wir uns einen Widerstand vornehmen, wird es interessant.

Wir klicken den betreffenden Widerstand in der Liste an
v UN erhalten dadurch die nebenstehende Vorschau.

5 ComecmPeiani Nun fahren wir im Meni soweit nach oben, bis wir das
[ Conad FEEENN

fias
TRHIET PIEN |

[ Corwndz FOXN
[ Hsting PN

= O LPocm SMD-Gehause 1206

- PR PR

- finden und es aktivieren kénnen.
FrmemsmailE - Bitte genau hinschauen: Ist die Option

By Propass
(=20

e ,,SMDs von oben bestiicken*
BH b : =
_— REAE AR = wirklich aktiviert?
e il Wenn ja, dann wird der Widerstand auf die Platine
[ & | aes | Ubernommen.

Genauso machen wir es mit allen Widerstanden. Bei den Kondensatoren wahlen wir dagegen das Gehause ,1210"
und beim Potentiometer ,,SMDTRIM1*
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7.3. Signalleitungen von Hand verlegen

Da gilt wieder alles, was in Kapitel 6.13 gesagt und
beschrieben wurde. Voraussetzung fiir erfolgreiches
Arbeiten sind allerdings erneut folgende Punkte:

a) Ist das Raster auf 0,635 mm eingestellt?

b) Wurden im Zeigermodus die berihmten drei Tasten
(= vierte von oben, dritte von unten, zweite von
unten) gedriickt?

c) Wourde daran gedacht, dass nun alle SMD-
Bauteile oben liegen und deshalb alle
Leiterbahnen, Texteintrage und Masseflachen
auf Ebene 16 ( Kupfer oben) gelegt werden
miissen)

| St e T e o Wenn ja, dann klickt man auf den Button ,Signalleitungen
LT TS L verlegen®, stellt zunachst die Leiterbahnbreite auf imm und
@ — i — — L arbeitet sich, wie besprochen, durch die Schaltung. Sie
":‘.-i___||:_".- it R W | | b wissen ja: nur eine einzige kurze Leitung darf 0,3mm breit

sein...

Ganz am Ende sollte man den Létaugen der 6 Steckerstifte wieder etwas mehr Durchmesser spendieren und die
Platine beschriften. Als Muster kann wieder die obige Platine dienen.

7.4. Einsatz des Autorouters

Uberhaupt kein Problem -- Siehe Kapitel 6.14 -- fir Jemanden, der wieder sein Raster auf 0,635 mm umgestellt und
die beriihmten drei Tasten (vierte von oben, dritte von unten, zweite von unten im Zeigermodus) gedriickt hat. Man
bekommt fast dieselbe Platine geliefert wie im vorigen Kapitel (Achtung: es wurde dabei ,Vorzugsrichtung horizontal*
gewahlt).

Ganz wichtig:
Nun muss natiirlich Ebene 2 (= Kupfer unten) gesperrt und dafiir Ebene 16 (= Kupfer oben) zum Routen
freigegeben werden.

Und falls einem eine verlegte Leitung nicht passt, dann klickt man sie an und drtickt ,ENTF*. Sofort wird daraus wieder
eine Luftlinie, die man halt schnell von Hand nach eigenen Vorstellungen neu verlegt.

Als kronenden Abschluss bitte wieder dickere Masseleitungen, dickere Versorgungsleitungen und gréRere Lotaugen fir
die 6 Steckerstifte nachtraglich erzeugen.

7.5. Ausdruck des fertigen Platinenlayouts

Siehe Kapitel 6.15 -- aber das ist so einfach, dass man kaum eine Anleitung braucht, wenn das Druckersymbol in der
Mendileiste gedriickt wurde. Man muss lediglich daran denken, vor dem Aufruf des Druckermenus die gewlinschten
Ebenen flr den Ausdruck auszuwahlen:

Ebene 16 = Kupfer oben sowie
Ebene 23 = ,,Umriss“ und
Ebene 24 =, Bohrungen®.

Dazu driickt man den ,Ebenen-Button und setzt in der Liste die nétigen Hakchen. Im Druckermenu selbst lassen sich
namlich nur die erforderlichen Druck-Optionen (gedreht, gespiegelt....) einstellen!
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8. Ein neues Bauteil fiir die Bibliothek

Dieses Problem stellt sich trotz der guten Pflege der Software durch die Herstellerfirma immer 6fters, denn diese kann
unmoglich alles auf dem Markt erhaltliche Material automatisch mitliefern oder bereitstellen. So ist sie nicht nur auf die
Kundenmitarbeit angewiesen, sondern bietet auch in Kapitel 4 der Online-Hilfe eine genaue Anleitung zu diesem
Problem.

Zur Erleichterung dieser eigenen Arbeit folgt deshalb nicht einfach ein Abdruck der Online-Hilfe, sondern nur eine
Kurzanleitung zur Uberwindung der Einstiegsprobleme. Alles was hier nicht zu finden ist, steht eben in Kapitel 4...

Wichtig:

Existiert zum geplanten Bauteil bereits ein geeigneter ,Footprint® (= Gehduse mit Anschluss-Létflachen) fir das
Platinen-Layout, so kann Kapitel 8.1. iibersprungen werden.

Wird dagegen Schaltplan-Symbol und Footprint neu geschaffen, dann muss unbedingt zuerst Kapitel 8.1.
(= Erstellung eines neuen Footprints) erledigt werden!

8.1. Erstellung eines neuen Footprints
Zuerst in kurzer Form die Checkliste der erforderlichen Einzelschritte -- bitte bei der Arbeit genau darnach verfahren!
a) Beschaffung aller Informationen lber die genauen MaRe des Gehéduses und die exakten Positionen und
Abmessungen der nétigen Létpads (z. B. aus dem Datenblatt des IC-Herstellers. Méglichst Erstellung einer
kleinen Handskizze mit eingetragenen Abmessungen und Abstanden in mm oder MIL).
b) Offnen eines neuen Projektes ,,Platine ohne Schaltplan®.
c) Zeichnen des Gehauses, Zuweisung der Ablage-Ebene
d) Zuweisung der erforderlichen Lotflachen samt ihrer Nummerierung und Ablage-Ebene
e) Zuweisung der Variablen ,,!Bauteilname*
f)  Zuweisung der Variablen ,,!Bauteilwert"
dg) Anbringung des Griffkreuzes

h) Zuweisung des zugehdorigen Bibliotheks-Pfades und des Gehduse-Namens flr die Archivierung

Dann geht es los.

Schritt a):

DBV |R-PD30-GE)

ET_T - ll— B ﬁ‘—l 120 )|  (OPA355 von Texas Instruments / Burr Brown) zu erstellen.
| Das Gehause hat dann die Abmessungen von 3mm x 1,5mm.

Jeder der 6 Lotpads soll 0,75mm x 0,55mm grof} sein.

Das muss jeder selbst erledigen. Nehmen wir an, wir hatten dieses
Gehause samt Létpads fiir einen ganz modernen Winzling von IC

; — |
17 1M
im Im Die Zentren gegeniiberliegender Loétpads liegen im Abstand von 3
L mm.
|_| —{ i:I | » . -
T 1 Der gegenseitige Zentren-Abstand benachbarter Pads ist natirlich
1 3 0,95 mm.
300
— ™
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Schritt b) und c) :

Wir 6ffnen ein neues Projekt (Achtung: Platine ohne Schaltplan), stellen ein verniinftiges Raster ein (hier waren 0,05
mm sinnvoll), zoomen das Bild auf maximale GréRe und schalten (mit Taste F5) das Raster ein.

Hinter der ,Taste mit dem Bleistift* verstecken sich die Zeichenfunktionen -- wir bendétigen das ,offene Rechteck® und
klicken darauf. Bevor wir zeichnen, driicken wir aber erst auf den Buchstaben ,0" und stellen bei den Optionen eine
Strichstédrke von 0,3 mm ein. AuBerdem legen wir das Gebilde auf

Ebene 21

(das ware ,Bestiickung oben® und deshalb sinnvoll, weil ja jede Platine auf dem Schirm mit Blick von oben dargestellt
wird).

AnschlieRend fahren wir auf den Punkt, an dem das Rechteck starten soll, driicken ,Pos1“ (= dadurch wird dieser Punkt
zum relativen Nullpunkt umfunktioniert) und zeichnen mit gedrickter linker Maustaste das gewtinschte Gehduse mit
3mm x 1,5mm.

Dann wird noch ein kleiner Kreis in der linken unteren Ecke im Inneren des Rechtecks gezeichnet, um den Anschluss
mit der Nummer 1 in der Draufsicht zu kennzeichnen.

Schritt d):
Ein Druck auf die ,1“ auf der Tastatur bringt uns in das Men fir die Lotpads. Bitte aber zuerst wieder den Buchstaben
,0" eingeben, um die Optionen einzustellen. So miissen sie aussehen:

LotpunkiOptionen x|
[~ Fosttion: I | I 7T
v Arschiub-Nummer: |1
[V Litpunkt-Hihe: |n,?50 i
¥ LitpunktBrsite: [oss0 om Die L6tpun|_<t-H6he wir“d mit ,,O,75mmf‘, die Lotpunkt-Breite
Eo feheeis S iTj dagegen mit ,,0,55mm* einprogrammiert.
o Kuplereb=n | Do Form sei ,rechteckig® und das Lotpad liege anschlieRend
G e auf Ebene 16 (= Kupfer oben).
I Licce s [0.300 mm Die Ausrichtung lassen wir auf ,0,00“ stehen, aber das Bohrloch
I Bohrloch: [0.050 i wird (da wir es bei SMD-Bestiickung nicht brauchen) einfach auf
,0,05mm* reduziert.
= Sidrial: | =
Bauteit [ Und die Létpunkt-Aura kann auch auf 0,3mm bleiben.

Hilfe | Ok I Abbrechen |

Jetzt brauchen wir nur noch nacheinander sechsmal mit der Maus klicken und kénnen dadurch die sechs nétigen Pads
auf dem Bildschirm absetzen. Sie werden ggf. noch nacheinander mit der Maus gepackt und an die gewiinschte Stelle
beim Gehause dirigiert. Dabei hilft die im unteren linken Eck eingeblendete Koordinatenanzeige ungemein.

Aber Vorsicht:

die sechs Pads sind bereits automatisch (bei ihrer Zentrierbohrung) durchnummeriert und
man muss sie deshalb in der bei solchen IC’s lblichen ,gegen den Uhrzeigersinn
kreisformigen Reihenfolge” absetzen.

Bitte kontrollieren und ggf. -- falls was nicht passt! -- nach dem Markieren des
betreffenden Pads auf ,&“ driicken und im auftauchenden Anderungsmenu die Pin-Nummer
korrigieren.

So sollte das schlieBlich aussehen.
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Schritt e):
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Nun driicken wir auf der Tastatur das Anfiihrungszeichen.
Sobald wir anschlieflend mit der linken Maustaste irgendwo
hinklicken, wird an dieser Stelle ein ,Text-Optionen-Menii®
geodffnet.

Auf der Ho6he von ,Funktion“ befindet sich ein Pulldown-Menij,
in dem wir nach ,Bauteilname* suchen. Dadurch wird beim
Inhalt die Variable

'Bauteil

eingefligt. Wer will, kann auch noch die Schriftart, die
Schrifthdhe, die Schriftbreite und die Schriftstarke andern.
AuRerdem achten wir darauf, dass ,Ebene 21 = Bestlickung
oben® eingestellt ist.

Die Bestatigung mit OK erzeugt anschlielend neben unserem
Gehause die gewlnschte Einblendung.

So muss das dann aussehen.
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Schritt f):

Das alles wird nochmals wiederholt, aber nun wird ,Bauteilwert” aktiviert und ebenfalls auf Ebene 21 gelegt....
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Schritt g) und h):
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und das musste nun
der Stand der Dinge auf dem
Bildschirm sein.
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Wir ziehen erst mit der gedruickten linken Maustaste einen Markierungsrahmen um diese komplette Anordnung
(dadurch andern sich zur Kontrolle die Helligkeiten aller vorhandenen Bauteile und Texte). Dann fahren wir den Cursor
genau auf den Punkt, an dem das ,Griffkreuz” des Bauteils erscheinen soll und driicken die Taste ,X“. Das Griffkreuz
wird angelegt und seine Position gespeichert, aber es erscheint nicht auf dem Schirm. Dafir 6ffnet sich der
Bibliotheksbrowser und wir wahlen das Verzeichnis aus, in dem dieses neue Gehause abgelegt werden soll. Natirlich
ist dazu auch die Angabe eines Namens erforderlich (hier: R-PDSO-G6). Sobald man mit OK bestatigt, ist die ganze

Sache beendet.
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8.2. Erstellung eines neuen Schaltzeichens

Auch hier zuerst die Checkliste fiir die genaue Reihenfolge:

a) Beschaffung aller Informationen liber die Schaltung sowie die Zuordnung der Funktionen zu den

Gehause-Anschliissen (aus dem Datenblatt des IC-Herstellers.).
b) Offnen eines neuen Projektes ,,Platine mit Schaltplan®.
c) Schaltzeichen erstellen, Zuweisung der Ablage-Ebene
d) Zuweisung der erforderlichen Anschliisse samt ihrer Nummerierung und Ablage-Ebene
e) Zuweisung der Variablen ,,!Bauteilname*
f)  Zuweisung der Variablen ,,'Bauteilwert”
g) Anbringung des Griffkreuzes
h) Zuweisung des zugehdérigen Bibliotheks-Pfades und des Namens fir die Archivierung

i)  Zuweisung eines passenden Gehauses

Schritt a):
PIN CONFIGURATIONS ) ,
Darnach mussen wir suchen!
Top View
OPA3SS
o

Dul| 1 g |+

V-] 2 ?ﬁ 5 |Enabie

+n| 3 ol 4 in

Schritt b) und c):

Ein neues Projekt (Platine mit Schaltplan!) wird angelegt, das Raster mit F5 sichtbar gemacht (es kann auf dem
Defaultwert von 0,635 mm stehen bleiben) und ein Dreieck gezeichnet. Seine Kantenlange sollte bei 10...15mm liegen.

Schritt d):

1]
T

X=Firl
Y6711 nacheinander 6 Anschlusspins ab.
P Pantt
Yo=—11 0
=i

Nach einem Druck auf Taste ,1“ setzen wir neben dem Dreieck mit der Maus



Anschlieend nimmt man sich nacheinander jeden Pin einzeln vor und erledigt folgende Aufgaben:

L FETTU =
W Fostmn Ha.415 § FTEST] win
R ArmchbHirwed i
F Arechburs Largs |."'5-I.l (1]
P armchbipBreds {oam nr
7 dumrhing jom = Sain i —'_J
- T gl W praret #
e } T——— B
I~ Irsmini i P lusaren arcegen
[ Tk I 7H5 H i Pl g bl I
Bsird |
e | o ] s |
m Anschluss-Name andem x|
¥ Pasitior: |21.485 | |-21.070 mm
| v
W Schriftart: ¥
s |
V¥ Schift-Hohe: |1,5nu mm
v ¥ Schift-Breite: I‘I,DED mm
v v Schift-Starke: I‘ID % der Hoehe
v v Ausrichtung: |D,DD i v Seite: |1 ﬂ
- Schaltplanzeite
[T Gesoieaelt ™ Star

Encble

+ T

Schritt e) und f):

BAUTETIL

»1Bauteilwert” eingeblendet.

YWERT

Man klickt zuerst doppelt auf sein Griffkreuz und &ffnet
dadurch das Anderungsmenu. AnschlieRend wahlt man
unter ,Funktion® den fiir diesen Pin am besten
passenden Begriff aus (bei Pin 1 ist das ,Ein-/Ausgang®).

AnschlieRend wird auf ,Pin-Name bearbeiten“ gedriickt
und im Feld ,Inhalt* der Begriff ,OUT" eingetippt, denn der
soll spater in den Schaltbildern erscheinen.

Wer mdchte, kann an dieser Stelle auch die Schriftart, die
Schrifthohe, die Schriftbreite usw. verandern.

Das wird zweimal mit OK bestatigt und dann kommt der
nachste Pin dran.

Ist alles erledigt, dann packt man jeden Pin und zieht ihn
mit gedriickter linker Maustaste an seinen vorgesehenen
Platz beim IC-Symbol (gedreht wird er bekanntlich mit
)

SchlieBlich werden noch die Funktionsangaben (von
»Enable” bis ,Out*) richtig schén angeordnet (...bitte bei den
Einstellungen fiir den Zeigermodus die richtige
Markierungsart einstellen, damit sie getrennt verschoben
werden kénnen...) und dann haben wir das Schlimmste
schon hinter uns.

Jetzt werden -- Siehe voriges Kapitel! -- die beiden Variablen ,,!Bauteilname® und
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Schritt g):

Um das komplette Gebilde wird nun mit der gedriickten linken Maustaste ein Rahmen gezogen und anschliel3end der
Cursor auf diejenige Stelle gefahren, wo das Griffkreuz erscheinen soll (Bei unserem IC ware das Pin3, also der
nichtinvertierende Eingang). Mit ,Y* wird es erzeugt und sichtbar gemacht.

Schritt h) und i):

Wieder wird mit einem gezogenen Rahmen alles zusammengefasst und markiert. Dann ruft ein Druck auf ,X* den
Bibliotheksbrowser auf und wir miissen den genauen Pfad fiir die Ablage eingeben.

Ein Druck auf OK 6ffnet ein weiteres Menu fir die Zuweisung des passenden Gehauses (= ,R-PDSO-G6“ aus dem
vorigen Kapitel!) und wir werden noch um die Eingabe eines ,Prafix* (= ,IC* fir eine integrierte Schaltung) gebeten.
Alles bestatigen.............. und das ware dann alles.
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